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Coldenhove Papier Hakkinda

Coldenhove Papier; Dijital Transfer Baski Kagidi sektorinde trln lideri ve
Hollanda'daki en eski kagit fabrikalarindan bir tanesidir. 1661'de
kurulmustur ve bir aile sirketi olarak U¢ asir boyunca aktif bir sekilde
calismaya devam etmistir. 1998 yilinda dijital sublimasyon kagitlarinin
ortaya ¢ikmasindan beri Coldenhove Papier, yeniligin dnemli oldugu dijital
sublimasyon pazarinda 6nci bir role sahiptir.

Dijital sublimasyon transfer baski belki de dijital grafik endustrisinde son on
yildaki en muhtesem yeniliktir. Bu teknolojinin sundugu olasiliklar bircok
yeni uygulama cesidini de beraberinde getirmektedir. Coldenhove
sublimasyon sistemleri her turli deseni basma olanagi sunarak musteri
gereksinimlerini karsilamayr mimkun kilar.

Coldenhove sublimasyon kagitlari ile 6n islem gérmemis polyester veya
polyester turevi Urlnlere kolaylkla ve ekonomik olarak baski yapmak
mumkdnddar.

Coldenhove kagitlarinin kullaniimasi, kagidin 6zel kaplamasi sayesinde
muUrekkep tlketimini azaltmakta, verimliligi artirarak Uretim maliyetini
distrmektedir.

Tekstil firmalari Coldenhove sublimasyon transfer kagitlar kullanarak kumas
kolleksiyonlarinda canli renkler, tutarli kalite ve Uretim devamliligi
saglamaktadir.




Coldenhove Transfer Kagitlarinin Avantajlari

Parlak renkler icin en yuksek murekkep
transfer yuzdesi

Coldenhove patentli kaplamasi sayesinde murekkep tasarrufu saglamaktadir. Bu patentli
6zel kaplama, yuksek oranda murekkep miktarinin kagittan salinarak kumasa transferine
olanak saglar.

Yuksek uretim etkinligi icin en yuksek
verimlilik

Dijital sublimasyon teknolojisinin ortaya cikisindan beri Uretim yapmakta olan Coldenhove
bu konuda piyasadaki en deneyimli ve tecribeli kagit dreticisidir.

Renk kalibrasyonu icin tutarl uriun kalitesi

Coldenhove’un sublimasyon kagidi, tesislerinde bulunan fabrikada, %7100 geri dondsidmld,
FCS kalitesinde bir kagit hamurundan Uretilmektedir. Kagit rulo boyunca bastan sona ayni
kalitededir. Boylece Coldenhove Papier, her bir tGretim partisi igin dogru ve ayni rengi
ortaya sunan benzeri gorilmemis bir tutarlidi garanti edebilir.

Tutarl renklerde urun elde etmek icin
surdurulebilir baski ¢cozumu

Ozel yiizeye sahip Coldenhove kagitlari %97 oranina kadar mirekkep transferine olanak
saglar. Bu sayede atik olusumu minimum seviyededir. Coldenhove sublimasyon kagitlarinin
Blue Sign ve Okotex sertifikalar bulunmaktadir.




URUNLERIMIZ

Jetcol®

Jetcol HTR, su bazl murekkep puskurtmeli yazicilar icin gelistirilmistir. Dijital transfer
kagidi icin kuresel standart olarak degerlendirilmektedir. Emsalsiz bir transfer
performansi, denge, renk gami ve gorlnti ayrintisi sunar. Yedi farkli gramaj ve cok
sayida rulo genisligine sahip cesitleri bulunmaktadir. Coldenhove Papier Jetcol HS
kagidi yuksek hizda baski icin gelistirilmistir. Jetcol HTR'nin mikemmel 6zelliklerini
benzersiz ylksek murekkep emilimi ve hizli kuruma nitelikleriyle birlestirmektedir ve
cok sayida rulo genislikleri mevcuttur.

Xtreme®

Kyocera kafali (Reggiani, MS) yeni nesil yazicilarin ve bunlara uygun sublimasyon
murekkeplerinin piyasaya cikmasl, sublimasyon kagidi icin yeni teknolojik
gereksinimleri de beraberinde getirilmistir. Bu ihtiyaclara cevaben, endustrinin 6ncl
sirketleriyle yakin isbirligi icinde olarak 6zel bir kagit tirt olan, hizli ve ylksek glikol
murekkeplerine 6zel hazirlanan “Xtreme” gelistirilmistir.

Ortaya ¢ikan sonug, Kyocera kafalari kullanan ¢ok hizli yazicilarda tercih edilen bir
kagit olmustur.

JET-X®

JET-X®, su bazli sublimasyon murekkepleri icin Coldenhove’un kendi sublimasyon
baski yiizeyi ve standart bir baz kagidi ézelliklerinin bir araya geldigi 57 g/m*lik bir
kagittir. Bu yenilik, neredeyse her tlrli baski isi icin kullanilabilecek tek bir kagit tipini
ortaya cikarmaktadir. Bu kagit, kullandiginiz sublimasyon yazici tipi fark etmeksizin
moda uygulamalarinin yani sira, ev mefrusati ve spor giyim igin de uygundur. JET-X®
ile baski yaptiginiz slrece, isin niteligine gore kagit degistirmenize gerek yoktur.




TEKSTIL UYGULAMALARI

Moda

GUnUmuzde moda sektorinde

kolleksiyonlar haftalarla dl¢llebilecek
kadar kisa strelerde yenilenmektedir.

Global Ureticiler bu bas dondiren
hizdaki tretim sireclerinde kalite ve
drtn tutarlihdmi saglamak icin
Coldenhove Urtnlerini tercih
etmektedirler.

Spor Giyim

Spor giyim musterilerinin aradigi canli
renkler, kusursuz sekiller ve geometrik
desenler, Coldenhove kagitlari
Uzerindeki 6zel kaplama sayesinde elde
edilebilmektedir. Bu teknoloji, spor
giyim musterilerinin talep ettigi
gereksinimleri karsilamak icin gerekli
olan yUksek murekkep yikdnin
transferini mimkun hale getirmektedir.
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Ev esyasi endUstrisinde cagdas
trendlerden bir tanesi dijital
baskidir. Dinya ¢apindaki baski
firmalarinin kullandigi kagitlar belirli
kaliteyi sunmak zorundadir.
Coldenhove Papier yatak carsaflari,
yastiklar ve battaniyeler gibi
uygulamalar icin cok cesitte kagitlar
sunmaktadir.
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Malzemeleri
Musteriler parlak renkler ve ayrintili
baskilar isterken, endUstri disik
maliyetler arzulamaktadir. Reklam
sektordndn bu ihtiyacr distk Gretim
maliyeti sunan Coldenhove urinleri ile
saglanabilmektedir. Coldenhove Papier,
on islem ve islem sonrasi olmadan daha
fazla polyester veya polyester karisimi
yUzeylerde 3,2 metre genislige sahip,
kullanima hazir ve kolay baski icin
disuk miktarda sermaye ayriimasini
saglar. Coldenhove Papier, baski
srecini daha tutarli hale getirerek
musteri memnuniyeti saglar.
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JETCOL® XTREME® JET-X*®
THE ORIGINAL COMPETE WITH THE SPEED BEST BALANCED

Farkli intiyaclar icin

E genis Urln cesitliligi

Jumbo rulolar Her tlrll aplikasyon uyumlu
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‘} Yiksek kalite {'\3 Yiksek hiz IE' Ekonomik Uretim maliyeti
Kuctk formatl yazicilar; Roland DGI, EndUstriyel yazicilar; Reggiani, Kiglk formatli ve endustriyel
Uyumlu yazicilar Epson, Mimaki, Mutoh, vs. MS, vs. yazicilar
Uyumlu Miirekkepler Su bazli / Solvent Su bazli Su bazl

Uriin JETCOL JETCOL JETCOL JETCOL JETCOL XTREME JET-X

HTR1000  HTR2000  HTR3000  HIGH SPEED TA
Kagit
Ozellikleri
g/m? 66 70 95 95 85 66 57
Miirekkep ° 00( | 00( | o6( oo ® 'Y,
yogunlugu
Transfer orani 444 4444 4444 4444 Aas 444 4444
Kuruma hizi ofacfecke L) % ofecfecferde % fasfese Sooe
6";'“ 81 cm 111,8 cm 91,4 cm 42 cm 108 cm 155cm [111,8 cm
91,4 cm 132 cm 108 cm 61cm | 111,8cm 162 cm 132 cm
111,8 cm 162cm | 111,8cm | 111,8cm 132 cm 320 cm 155 cm
132 cm 132 cm 132 cm 162 cm 162 cm
155 cm 162 cm 162 cm 190 cm
162 cm 190 cm 190 cm 320 cm
190 cm 257 cm 226 cm
320 cm 320 cm 257 cm
Uygulama Alani
Moda e I S B S ++ FH+t |
Spor Giyim ++ et | AR | A | ++ +++
Reklam Malzemeleri ++ ++ +++ ++++ ++ ++ ++++
Ev ++ ++ +HH+ | ++ +H++ |




OTS KAGIT SARIM TESISI

Modsterilerimizden gelen talepler dogrultusunda 2014 yilinda farkli musteri taleplerini
karsilamak ve ihtiyaca yonelik trin tedarigi saglamak icin kurulan OTS Kagit Sarim
Tesisi, 210 cm’e kadarki jumbo rulolardan istenilen ebatlarda kagit sarimi ve kagit
dilimleme hizmeti vermektedir.
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